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kolbenstangenlsoser Zylinder

VORZUGE / BENEFITS

~

**)

-

Gleiche Krafte in beiden Richtungen
Kraftabgabe direkt, verdrehgesichert

Kolben wahlweise mit oder ohne Magnet
Halbierte Einbauldnge — raumsparend

Extreme Hublange -+ 5700mm

3facher Luftanschluss, Endlagendampfung beidseitig, einstell-
bar

Hohe Beschleunigungen und Geschwindigkeiten
Hoher konstruktiver Freiheitsgrad

Betrieb mit gedlter oder ungedélter Luft **)
3stufige Dampfungscharakteristik zur Schonung
von Dampf- und Lastsystem*)

Einsatz in EX-Bereich moglich - ATEX

*) Sonderausfiihrung auf Anfrage.

Achtung: Vorangegangene Inbetriebnahme mit gedlter Luft

schlieft die Umstellung auf nicht gedlte Luft ohne vorherigeDe-
montage, Reinigung und Nachfettung (Grundfettschmierung) des
Zylinders aus.

Equal forces on both ends of the piston
Force connection direct, torque safe
Piston with or without magnets

50% space-savings

Long strokes up to -~ 5700mm

End caps with 3 air connections and adjustable cushioning
Fast acceleration and high piston velocity

Very flexible in the user’s design

Non lubricated or lubricated air supply**)

3 stage cushioning characteristics for protection of the cushio-
ning- and loadsystem *)

B Use in EX area possible - ATEX

*) Special Version On request

**) Attention: Before changing operation from lubricated to
nonlubricated air the cylinder has to be disassembled,
cleaned, newly greased and reassembled

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Bauart

Hublangen

@ 25-63 mm

216

Anschlussgewinde
Einbaulage

Krafte + Momente
Stiitzkrafte
Temperaturen
Werkstoffe
Profilrohr
Zylinderkdpfe
Kolbenachse
Dichtungen

Dichtbander

Kolbenkappen
Gleitteile
Betriebsdruck

Medium

100-5700mm, stufenlos je 1mm (langere Hiibe auf Anfrage)
100-4400mm, stufenlos je tmm

(Ms, G 1/8%, G 1/4*, g3/8)

beliebig

Siehe Kréfte und Momente

Siehe Stiitzdiagramm

-10°C bis +80°C andere Temperaturbereiche auf Anfrage

Aluminium hochfest anodisiert

Aluminium hochfest anodisiert

Aluminium hochfest anodisiert

Olbestéandiger Kunststoff(V < 1m/s (NBR)(V > = 1m/s (VITON)
Edelstahl

abriebfester Kunststoff

abriebfester Kunststoff

0,5-8,0 bar

Gefilterte Druckluft, Max. 50 pm

Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend mit direkter Kraftiibertragung m

S

Air connection

Forces + moments
Support Forces

Temperatures

=
>
=
@
@
@

Barrel

End caps

Sealing bands
Piston caps
Sliding parts

Pressure range

Rodless cylinder, double acting, direct force transmission

100-5700mm, in increments of 1mm (longer strokes on request)
100—-4400mm, in increments of 1mm

(M5, G1/8%, G 1/4*, g3/8")

free

see Forces and moments

see Deflection Diagram

(~10°C bis +80°C) other temperatures on request

High-strength anodized aluminum

High-strength anodized aluminum

High-strength anodized aluminum

Oilproof synthetic material (V < 1m/s (NBR)(V > = 1m/s (VITON)
Stainless steel

Wear proof synthetic material

Wear proof synthetic material

0,5-8,0 bar

LF-SERIE
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KRAFTE UND MOMENTE
Zylinder | Kolbenkraft | Dampfung Max. Belastung (N) Max. Biegemoment Max. Verdrehmoment
(N) (Nm) (Nm)
- PLF PLF PLF

Bei 6 Bar (mm)

ﬂ F S L Ma axial Mr radial
u 110 15 120 4 0,3

250 21 300 15 1

420 26 450 30 2

640 32 750 60 4

1000 32 1200 115 7

1550 40 1650 200 8

Cylinder | Effect Force | Cushioning Max. allowed Max. allowed bending Max. allowed torque
() load (N) moments (Nm) (Nm)
- PLF PLF PLF

at 6 Bar (mm)

n F S L Ma axial Mr radial
u 110 15 120 4 0,3

250 21 300 15 1

R 420 26 450 30 2
E 640 32 750 60 4
E 1000 32 1200 115 7

1550 40 1650 200 8

~

Die Tabellenangaben stellen die hochstzulassigen Werte bei stof3-
freiem Betrieb und Geschwindigkeiten von vs 0,2m/sec [PL-Serie]
-v= 0,45m/sec [PLF-Serie] dar. Max. 6 bar.

Eine Uberschreitung, auch kurzfristig, der Werte im dynamisierten
Bereich ist unzulassig.

Achtung: Im grenznahen Einsatzfall konnen resultierende Krafte zu
einer Uberschreitung der zuldssigen Grenzwerte fiihren. Bei unde-
finierbaren Situationen ist daher eine Unterschreitung der zulassi-
gen Belastungswerte um 10-20% notwendig.

Bitte fragen Sie unseren Auf3endienst.

Mv zentral

0,5
3,0
4,5
8,0
15,0

24,0

Mv zentral

0,5
3,0
4,5
8,0
15,0

24,0

FORMELN
FORMULAS
M =F*h
M=F*h

~

The figures above are max. values based on light shock free duty
and speed of vs 0,2m/sec [PL-series] - v < 0,45m/sec [PLF-series].
Max. pressure 6 bar.

An exceeding of the values in dynamic operations, even for short
moments, has to be avoided.

Attention: Resulting forces could lead to extreme exceedings of
the values. In case of undefinable situations the above max. values

have to be reduced by 10-20%.

Please ask our sales representatives

LF-SERIE



ZYLINDER-KOPFBEFESTIGUNG / END COVER BRACKET (FOOT)

ANBAUTEILE /| MOUNTINGS

A143s-11
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ZYLINDER-STUTZBEFESTIGUNG / MID SECTION SUPPORT

24/1.0 - 2.0*
24/3.0 - 6.0*
25/1.0 - 2.0*
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4,0 12,5 415 53,5 95,5

2,5 27 40 5,5 6,0 22 2 18 48,5 60 6 @5,5 20 4

5,0 36 51 6,5 8,0 24 4 20 82 91 30 94,5 45 6 20 30 20
5,0 54 71 9 11,5 24 2 20 90 99 25 94,5 45 8,5 30 30 20
5,0 70 80 9 12,5 25 1,0 25 123 148 35 6,5 45 1 45 30 35
5,0 78 105 1 15 30 2,0 40 147 172 35 6,5 45 3,5 48 30 35

*)Anwendungsbereiche / Application No.

24/1.0 = @16 24/2.0 = 925
24/3.0 = 832 24/4.0 = 840
24/5.0 = 850 24/6.0 = 863
25/1.0 = g16 25/2.0 = @25
25/3.0 = @32 25/4.0 = 840
25/5.0 = @50 25/6.0 = 63

MoBILE ZYLINDER MITTELSTUTZE, VERSION G FUR ZYLINDER ©@25/32
MoBILE MID SECTION SUPPORT, TYPE G FOR CYLINDER ©25/32

GG

ﬂ----------

16 18,0 30,0 27,5 18,4 21, 11,5 13,9 29,0 19,7 10,8
36,0 50,0 345 27,0 31,3 22,0 Ms 14,0 20,0 36,5 29,0 16,0
36,0 50,0 41,8 34,2 39,0 30,0 Mmé 14,0 27,6 47,0 39,5 215

MoBILE ZYLINDER MITTELSTUTZE, VERSION W FUR ZYLINDER ©@25/32
MoBILE MID SECTION SUPPORT, TYPE W FOR CYLINDER ©25/32

EW

l«—FW—»

o Lo Jow Jov Jou Jon [ Jon Low [ Low Lo L [
18,0 300 370 325 24,0 150 @645 6,0 22,4 13,9 380 329 108

36,0 50,0 47,5 40,0 31,3 22,0 @55 10,0 26,0 20,0 49,5 42,0 16,0
36,0 50,0 56,0 47,5 39,0 300 @65 100 285 27,6 61,0 52,5 215
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LF-SERIE

ANBAUTEILE /| MOUNTINGS

LASTKUPPLUNG BEWEGLICH / ARTICULATED CARRIER

19

28

28

43,7

43,7

25

25

70

70

KF

46,5-47,5

71,5:73,5
94,5-96,5
108-110
135-150

155-170

6,0
6,4
6,4

60

120

120

30
46
46
100

100

51,5
66,5
73,5
95-110

102-117



LF-SERIE

ZYLINDER - BEFESTIGUNG / CYLINDER MOUNTINGS

Zylinderbefestigungen
24/1.0
24/2.0
24/3.0
24/4.0
24/5.0
24/6.0
24/3.1

Zylinderbefestigungen
25/1.0
25/2.0
25/3.0
25/4.0
25/5.0
PLYX)

<

Lastbefestigungen
225/1
225/2
225/3
225/4
225/5
225/6

G- Mobile Mittelstiitze

216
@ 25
@ 32

W- Mobile Mittelstiitz

@16
@ 25
@ 32

<
%
-

e

89.581.0001
89.582.0001
89.583.0001
89.584.0001
89.585.0001
89.586.0001
89.583.2011

89.581.0002
89.582.0002
89.583.0012
89.584.0005
89.585.0002
89.586.0002

89.581.9953
89.582.9953
89.583.9953
89.584.9953
89.585.9953
89.586.0043

89.581.9003
89.582.9003
89.583.9003

89.581.9002
89.582.9002
89.583.9002

LF 16
LF 25
LF 32
LF 40
LF 50
LF 63
LF 32

LF 16
LF 25
LF32
LF 40
LF 50
LF 63

LF 16
LF 25
LF 32
LF 40
LF 50
LF 63

L

LF
LK
LG
LR

BT — dent. o,

Cylinder mounting

Befestigunssatz 24/.: 24/1.0 89.581.0001 LF 16 Connection set 24/.:
2 Befestigungen 24/2.0 89.582.0001  LF25 2 brackets
4Schrauben 10.9 24/3.0 89.583.0001  LF32 4 SCrews 10.9 zinc
verzinkt nach DIN 912 24/4.0 89.584.0001  LF 40 plated acc. DIN 912

24/5.0 89.585.0001  LF50

24/6.0 89.586.0001  LF63
Befestigung 24 fiir PL 24/3.1 89.583.2011 LF 32 Connection set for PL
32 hochkant 32 upright

Cylinder mounting Fixation
Befestigungssatz 25/.: [ 2LjfH0) 89.581.0002  LF16 Connection Set 25/.:
Stiitzbefestigungen 25/2.0 89.582.0002  LF25 body brackets
Aluminium exloiert PLYEXY) 89.583.0012  LF32 anodised aluminium

PLYI) 89.584.0005  LF 40

PLYLEY) 89.585.0002  LF50

PLYLX) 89.586.0002 F63

=

b k&g %

Load mounting
Befestigungssatz 225/1 89.581.9953  LF16 Connection Set 225/.:
225/.: 225/2 89.582.9953  LF25 m
1 Lastkupplung m. 225/3 89.583.9953  LF32 1 Load friction
Buchse 225/4 89.584.9953  LF 40 with liner
1 Befestigungslasche 225/5 89.585.9953  LF50 1 articulated carrier
1Bolzen 225/6 89.586.0043 LF63 1 bolt

G- Mobile Mittelstiitze

Farbe: natur @16 89.581.9003 L Colour: nature
Material: AL @ 25 89.582.9003  LF Material: AL
89.583.9003 LK
LG
LR
W- Mobile Mittelstiitz
Farbe: natur @16 89.581.9002 L Colour: nature
Material: AL @ 25 89.582.9002  LF Material: AL
@ 32 89.583.9002 LK
LG
LR
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