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Reedschalter

Bestellbeispiel
 CI ─ N ─ □

Model
CI: Reed 
CI-N: Reed (NPN)
CI-P: Reed (PNP)
NI: NPN
PI: PNP

Kabellänge
blank: L=2000mm
1M: L=1000mm
QD: M8 3PIN Stecker

Befestigung

Zylinder Model                               PRZ

Befestigung

Daten
Model CI CI-N CI-P NI PI

Kabel 2 Adern 3 Adern 3 Adern
Schalter Art Normal offen
Schalter Typ Reed NPN PNP 
Spannung 5~240V DC/AC 10~30V DC 10~30V DC
Bereich 100mA max. 500mA max. 200mA max.
geprüfte Wmax. 10W max. 6W max.
Stromverbrauch — 5 mA@24V DC max. 20 mA@24V DC max.
Spannungsabfall 3.5V max. 0.1V@100mA max. 1.5V max.
Leckstrom — — — 0.05mA max.
Indikator rote LED gelbe LED rote LED gelbe LED
Kable ø3,2C,PUR ø3,3C,PUR ø3,3C,PUR
Temperatur -10~+70°C
Schock 30G 50G
Vibration 9G
Schutzklasse IEC 60529   IP67
Schutzschaltung 1 2,3,4
Gewicht 23 g (2m Kabel)
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