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Spezifikation

Modell VM-220-3
Bohrung Typ 8A

Anschlussgröße R1/4

Anschlüsse 3

Schaltstellungen 2

Medium Luft

Druckbereich 1.5 - 10 bar

max. Betriebsdruck 10 bar

effective Öffnung 18 mm2

Umgebungstemperatur -5~+60°C

Gewicht 210 g

Farbe Typ
─ B1 

G: grün
EB

R: rot

B: schwarz LB
TB

B: schwarz
PB
PPG: grün

R: rot

Bestellbeispiel

Modell Modell-
reihe Anschlussgewinde 

blank:  R 
G:        G 
NPT:   NPT

22: ø22 
25: ø25 
30: ø30 

Tastergröße Taster Farbe

B1: reiner Ventilkörper
EB: Pilztaster rastend
LB: Drehschalter lang
TB: Drehschalter kurz
PB: Pilztaster
PP: Taster

3: 3/2 Wege
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Spezifikation

Modell VM-220-4
Bohrung Typ 8A

Anschlussgröße R1/4

Anschlüsse 5

Schaltstellungen 2

Medium Luft

Druckbereich 1,5 - 10 bar

max. Betriebsdruck 10 bar

effektive Öffnung 18 mm2

Umgebungstemperatur -5~+60°C

Gewicht 180 g

Farbe Typ
─ B1

G: grün
EB

R: rot

B: schwarz LB
TB

B: schwarz
PB type
PP typeG: grün

R: rot

Bestellbeispiel

Modell Modell
Reihe Anschlussgewinde 

blank:  R
G:        G 
NPT:    NPT

22: ø22 
25: ø25 
30: ø30 

Tastergröße Taster Farbe

B1: nur Ventilkörper
EB: Pilztaster rastend
LB: Drehschalter lang
TB: Drehschalter kurz
PB: Pilztaster
PP: Taster

4: 5/2 Wege

  VM  ─  220 ─ 4EB ─  25R ─ G

A 
4

B 
2

1 
P

5 
R1

3 
R2

ø8
27

10.5 22.3

35

1.5

8.58.5

1.5

2-ø3.2 

2-ø4.2

3-R1/4 2-R1/8

10
.5

10
.5

82 89
 (8

7)

19

18
18

32

 2
.1

19

20
22

13

MVMB-220-4B1



mechanisch betätigte Ventile

Ventile VM Serie                         www.Pneumatik-Store.de

== ==

== ==

==

A 
4

B 
2

1 
P

5 
R1

3 
R2

A 
4

B 
2

1 
P

5 
R1

3 
R2

A 
4

B 
2

1 
P

5 
R1

3 
R2

A 
4

B 
2

1 
P

5 
R1

3 
R2

A 
4

B 
2

1 
P

5 
R1

3 
R2

2-ø4.2

2-ø4.2

2-ø4.2

2-ø4.2

2-ø4.22-ø3.2

2-ø3.2

2-ø3.2

2-ø3.2

2-ø3.2

3-R1/4

3-R1/4

3-R1/4

3-R1/4

3-R1/4

82
82

82

82
82

38
38

38

38
38

13
8.

7
14

0.
7

58
.7

41
.3

12
3.

3

52
.8

13
4.

8
14

0.
7

56
.7

58
.7

13
13

13

13
1321

.5
21

.5
21

.5

21
.5

21
.5

21
21

21

21
2120

20
20

20
20

18
18

18

18
18

18
18

18

18
18

14
14

14

14
1422

22
22

22
22

3

3

3

3

32-Rc1/8

2-R1/8

2-R1/8

2-R1/8

2-R1/8

10.6

10.6

10.6

10.6

10.6

38
.2

25
.7

ø38

ø38

ø38

ø22

ø38
ø40

ø38

17

17

17

17

177

7

7

7

7

35

35

35

35

3522.3

22.3

22.3

22.3

22.3

ø36.3

max.7

ø22.5

Knackmaß / Bohr Ø

4EB-22

4TB-22

4PP-22

4LB-22

4PB-22



Ventile VM Serie                         www.Pneumatik-Store.de
mechanisch betätigte Ventile

RESET

RESET

===

 

====

 

==

2-ø4.2

2-ø4.2

2-ø4.2 2-ø4.2

2-ø4.2

2-ø3.2

2-ø3.2

2-ø3.2

2-ø3.2

2-ø3.2

3-R1/4

3-R1/4

3-R1/4

3-R1/4

3-R1/4

82
82

82

82
82

38
38

38

38
38

13
13

13

13
13

21
.5

21
.5

21
.5

21
.5

21
.5

21
21

21

21
21

20
20

20

20
20

18
18

18

18
18

18
18

18

18
18

14
14

14

14
14

22
22

22

22
22

3

3

3

3

3

2-Rc1/8

2-R1/8

2-R1/8

2-R1/8

2-R1/8

ø39.5

ø34
(ø40)

ø22
(ø25.5)

3636

36

32
32

32

32(38)

34
35

13
8.

5

33
32

.5

14
3

14
4

12
2

16

14
2

17

17

1717

17

7

7

7

7

7

35

35

35

35

3522.3

22.3

22.322.3

22.3

max.7

ø25.5

ø19.5

(ø30.5)

(ø24)

Knackmaß / Bohr Ø

□3
2

□3
2

A 
4

B 
2

1 
P

5 
R1

3 
R2

A 
4

B 
2

1 
P

5 
R1

3 
R2

A 
4

B 
2

1 
P

5 
R1

3 
R2

A 
4

B 
2

1 
P

5 
R1

3 
R2

A 
4

B 
2

1 
P

5 
R1

3 
R2

4EB-25/30

4TB-25/30

4PP-25/30

4LB-25/30

4PB-25/30



Ventile VM Serie                         www.Pneumatik-Store.de
mechanisch betätigte Ventile

=
=

ø36.3
ø29.5

ø29.5

56
.7

32
48

.7

46
.4

50
.5

43
.6

29
.8

32

32 (38)

22 (25.5)

32 323636

32 32 32 32

56
.7

38
.2 25

.7

56
.7

50
.8

39
.3

34

7.
8 16

ø29.5
ø29.5

ø29.5
52.5

ø40

ø20 ø20 ø20 ø20 ø20

ø22

42

ø17

ø19.5

ø34

(ø24)

ø39.5

EB-22

EB-25/30 LB-25/30 TB-25/30 PB-25/30 PP-25/30

LB-22 TB-22 PB-22 PP-22 R1


