Wartungseinheit 302

L1

Bestellbeispiel

Spezifikation

Komponenten Fr302, Oe302
Ausfiihrung 8A 10A 15A
Anschlussgroke 1/4 3/8 1/2
Medium Luft

Druckbereich 0.5~12 bar

max. Druck 15 bar
Regelbereich 0.5~12 bar
Temperaturbereich — 5~+60°C
Filterelement Standard: 5um Option: 40um
Schmierélkapazitat 65c.c

Ottropten o2 | 50 Umin 60 I/min

Empfohlenes Schmierdl

Turbine oil ISO-VG32

Zubehor

Manometer, Bandbefestigung

Gewicht

845g

FrOe302 — 8A —[]—-E1—- O-T8-[]

| | I

Modell Ausfuihrung Filter
) Element
BA: b ohne: 5um
10A: 3/8 40u: 40um

15A: 1/2 -40u

I Druckschalter

ohne: Standard ohne: Standard

C: externes Manometer (PG-40) E1: MP41P-02

D: automatische Entleerung E2: MP41P-02-QD
E3: MP41P-02-J
E4: MP41P-02-QD-J
E5: MP41P-04
E6: MP41P-04-QD

-

Gewindetyp
ohne: Rc konisch
G: G zylindrisch
NPT: NPT

Durchgangsbohrung

T8: 1/4
T10: 3/8
T15:1/2

Kreuz-
Stick

Druck-
schalter

K8: 1/4
K10: 3/8

Durchfluss
8A Primardruck 1 0,1 5A Primardruck
0.7 MPa 0.7 MPa
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Wartungseinheit 302 Abmessungen

FrOe302-D*

Auto Entleerung
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